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 As caixas concentradoras são destinadas a receber os cabos de comunicação de todos os medidores eletrônicos do 
edifício, alojam o bloco de conexão ininterrupta, bem como abrigam o painel interface serial remoto, 2 Tomadas Vca (FFT ou 
FNT) protegida por disjuntor de 10A. Construída em chapa de aço carbono de espessura 1,5mm com tratamento anticorrosivo 
e pintura de acabamento de tinta a pó sintética resistente ao tempo na cor cinza.

 As caixas concentradoras podem ser embutidas em alvenaria ou ser � xada � rmemente por meio de parafusos, porcas, 
buchas e arruelas, e apoiada sobre base de alvenaria. Deve ser prevista a instalação de uma caixa concentradora tipo CL-I em 
cada centro de medição, no recinto onde estiver instalado o dispositivo geral de proteção e manobra do barramento blindado. 
A caixa concentradora deve ser instalada a altura compreendida entre 600 a 1.000 mm do piso acabado, considerando a base 
inferior da caixa.

Veja os tipos de caixas de medição na tabela a seguir:

Tipo da caixa
Quantidade de 

Blocos/Edifícios/Torres
Desenho
Número

CL -I 16 Só passagem 67 sequência 1/3

67 sequência 2/3

67 sequência 3/3

16 01 a 02

16 01 a 04

CL -II

CL -III

Chapa nº 
(USB) / Material

Caixa concentradora CL-1 Caixa concentradora CL-II Caixa concentradora CL-1III

Caixas Concentradoras e de Leitura Local




